THERMOSTART

Il ThermoStart é un
termosifone elettrico pre- H @ us

riscaldatore per refrigerante.

LISTED
VANTAGGI
= Compatto e facile da
installare—Montaggio verticale
» Garantisce un avvio a
piena potenza
» Riduce l'usura del motore
= Riduce linquinamento
» Riduce il consumo di carburante
APPLICAZIONI
= Gruppi elettrogeni da medi
a grandi
= Camion ed altri veicoli
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo scaldante Termostato di Regolazione
= Corpoin alluminio = Regolabile 32-176°F (0-80°C)
= Coprimorsetti e base di appoggio
in PAG6 Termostato di Sicurezza
= Disponibile con cavo elettrico da » 230°F (110°C) Termostato di
150 cm (4,9 ft) sicurezza con riavvio manuale con
» Elemento scaldante fabbricato potere diinterruzione di 25 A

in Incoloy 800

Alimentazione Disponibile
» da05as4kw

= 120,208, 230, 240 e 400 V

= 50060 Hz
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THERMOSTART

Uscita refrigerante

| 239 mm

mm 285.90 mm

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Rue du Roua 70

4141 Sprimont, Belgio
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