
Il FlowStart è un 
preriscaldatore  
elettrico del motore 
con pompa del liquido 
refrigerante integrata.

VANTAGGI
• La distribuzione uniforme 

del calore consente un 
avvio a freddo rapido e di 
avere un motore caldo e 
pronto ad accettare il carico

• Facile da installare
• Riduce l'usura del motore  

e lo stress termico su tubo 
e raccordi

APPLICAZIONI
• Applicazioni del gruppo 

elettrogeno diesel o  
a gas naturale

Corpo scaldante
• Corpo in alluminio pressofuso
• Coprimorsetti in PA66
• cavo di alimentazione  

da 2,1 m (6,9 ft)
• Elemento scaldante fabbricato  

in Incoloy 800
 
Pompa di Circolazione
• Portata: 300 L/h a altezza 

manometro 1 m (1,3 gpm a 1,5 PSI)
• Livello di protezione  

IPX7 disponibile

Termostato regolabile
• 89-104 ̊F (32-40 ̊C) 
• 95-122 ̊F (35-50 ̊C)

Termostato di Sicurezza
• Termostato di sicurezza 230˚F 

(110˚C) con riavvio manuale e  
potere di interruzione di 25 A

Alimentazione Disponibile 
• 0,5-2 kW 
• 120 e 230 V

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE

MotoreIngresso

Uscita

KIT DI MONTAGGIO

17
2

17
2 

m
m

25.8

42

120.5 115

235.5

120.5 mm

235.5 mm

155 mm

42
 m

m

27
 m

m

25.8 
mm

120

140

120 mm

140 mm Elemento  
scaldante

Ingresso 
refrigerante  

da 5/8" 

Uscita refrigerante 
da 5/8" Pompa di 

circolazione del 
refrigerante

Termostato di 
regolazione fisso

Termostato di 
sicurezza con allarme 

surriscaldamento
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