
Il TopStart è un riscaldatore 
elettrico per refrigerante del 
motore con pompa integrata, 
per motori di media grandezza.

VANTAGGI
•	 Distribuzione uniforme  

del calore per eliminare  
le zone freddes

•	 Riduce il tempo di 
raggiungimento delle 
temperature operative  
e dell'accettazione del  
pieno carico

•	 Riduce l'usura del motore
•	 Pompa integrata e corpo 

scaldante

APPLICAZIONI
•	 Gruppi elettrogeni
•	 Apparecchiature di  

grandi dimensioni

TOPSTART 0,5 - 4KW

Corpo Scaldante
•	 Corpo in alluminio pressofuso
•	 Coprimorsetti e base di appoggio  

in PA66
•	 cavo di alimentazione da 150 cm (4,9 ft)
•	 Elemento scaldante fabbricato  

in Incoloy 800
 
Pompa di Circolazione
• 	Pompa di circolazione senza 

premistoppa
• 	Portata: manometro 

 (7 a 8,8 gpm a 4,7 PSI)  da  
1,6 a 2 m³/h a 3 m di altezza

Termostato di Regolazione
•	 32-176˚F (0-80˚C)

Termostato di Sicurezza
•	 Termostato di sicurezza con  

riavvio manuale con potere di 
interruzione di 25 A (230˚F/110˚C)

Alimentazione Disponibile
•	 0,5-4 kW
•	 120, 208, 230 e 240 V
•	 50 o 60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
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TOPSTART 0,5 - 4KW

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FORNITO CON KIT DI COLLEGAMENTO
E KIT DI MONTAGGIO

KIT DI COLLEGAMENTO

KIT DI MONTAGGIO

Termostato di  
regolazione

Termostato di 
sicurezza con allarme 

surriscaldamento

Pompa di 
circolazione del 

refrigerante

Ingresso refrigerante  
3/4" BSP oNPT

Elemento
scaldante

Ingresso refrigerante  
3/4" BSP o NPT
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100 mm

80 mm

BSP o NPT da 3/4"

Rue du Roua 70 
4141 Sprimont, Belgio 
Numero di telefono: +32(0)4 384 01 97 
Email: sales@phillipsandtemro.com

#LIT0188P  ©2018 PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES
www.phillipsandtemro.com


