
Abbeveratoio

AQUALINE 3kW
L’Aqualine è un riscaldatore a 
circolazione per mangiatoie ed 
abbeveratoi al fine di garantire che 
l’acqua non si congeli.

CARATTERISTICHE
•	 Termostato di controllo da  

0 a -40 °C, 25 A, 100 cicli
•	 Termostato di sicurezza (reset 

manuale, 25 A nominale, 6 cicli), 
protegge il sistema in caso di 
surriscaldamento dovuto alla 
mancanza di acqua nel circuito del 
liquido di raffreddamento

•	 Sigillatura e protezione dall’umidità 
ad IP44

VANTAGGI
•	 Corpo robusto, resistente alla 

corrosione, in acciaio inossidabile
•	 Pompa compatta per fornire  

calore uniforme in applicazioni  
con spazio limitato

•	 Fornisce una temperatura dell’acqua 
costante in mangiatoie o abbeveratoi

•	 Facilità d’uso con la scatola  
di controllo

•	 Parti facili da sostituire
•	 Sicuro per il bestiame; nessun  

cavo o filo elettrico esposto

APPLICAZIONI
•	 Abbeveratoi o mangiatoie per bovini, 

ovini, suini, cavalli ed altri animali

OPZIONI
•	 Disponibile senza scatola di controllo, 

con scatola di controllo o con scatola 
di controllo digitale

•	 Pompe standard : Wilo. Pompe 
Grundfos disponible sur demande

Kit di installazioneSchéma d'installation

 Aqualine
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Aqualine 3kW

Specificazioni
Aqualine senza  
scatola di controllo

Aqualine con scatola  
di controllo

Aqualine con scatola  
di controllo digitale

Dimensioni del prodotto L 313 mm x P 290 mm x H 100 mm 
(12,3" x 11,4" x 3,9")

L 313 mm x P 290 mm x H 100 mm 
(12,3" x 11,4" x 3,9")

L 313 mm x P 290 mm x H 100 mm 
(12,3" x 11,4" x 3,9")

Dimensioni del Terminale No  L 130 mm x P 190 mm x H 90 mm  
(5" x 7,5" x 3,5")

L 250 mm x P 130 mm x H 200 mm 
(9,8" x 5,1" x 7,8")

Peso 8,3 kg (18,3 lbs.) 8,5 kg (18,7 lbs.) 10,3 kg (22,7 lbs.)
Allaccio idrico Raccordo G3/4 Raccordo G3/4 Raccordo G3/4
Unità riscaldante Acciaio Inossidabile Lavorato Acciaio Inossidabile Lavorato Acciaio Inossidabile Lavorato
Elemento riscaldante Incoloy 800® Incoloy 800® Incoloy 800®

Pompa WILO Star Z 25/6 WILO Star Z 25/6 WILO Star Z 25/6
Terminale di Controllo No No Si
Controllo della  
Temperatura

Termostato regolabile da  
0 a -40 °C (da 32 a -40 °F)

Termostato regolabile da  
0 a -40 °C (da 32 a -40 °F)

Sonda PTC + termostato  
con controllo digitale

Termostato di Sicurezza Si Si Si
Flussostato No No Si
Volt 208 V / 230V 208V / 230V 208V / 230V
Watt 3000 W 3000 W 3000 W
Hertz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
Potenza Pompa a 3 
velocità 49 W/ 74 W/ 99 W 49 W/ 74 W/ 99 W 49 W/ 74 W/ 99 W

Protezione  
Magnetotermica No No Interruttore bipolare 16 A

Amperaggio del  
Consumo di Corrente 13,5 AMP 13,5 AMP 13,5 AMP

Pressione di  
Esercizio Massima 87 PSI 87 PSI 87 PSI

Temperatura Massima 40 °C (104 °F) 40 °C (104 °F) 30 °C (86 °F)
Temperatura Nominale Regolabile a 40 °C (104 °F) Regolabile a 40 °C (104 °F) Regolabile a 40 °C (104 °F)

Soglia Allarme Audio No No
Inferiore a 5 °C e superiore  
a 30 °C (Inferiore a 41 °F e  
superiore a 86 °F)

MODELLI DISPONIBILI

Aqualine senza  
scatola di controllo

Aqualine con scatola  
di controllo

Aqualine con scatola di 
controllo digitale
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